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PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

FLOWSHEET PRA RENCANA PABRIK

ETIL KLORIDA DARI ETIL ALKOHOL DAN ASAM KLORIDA DENGAN
PROSES HIDROKLORINASI KAPASITAS 50.000 TON/TAHUN

DIRANCANG OLEH:

DISETUJUI

DOSEN PEMBIMBING:

KOMPONEN <Z> @ <3> <1> <5> <6> @
C,HsOH 4821,9901 | 241,0995 | 4580,8906 45,8089 3,6647 42,1442
HCI 3622,4143 18,4239 1,8424 16,5815
H,0O 253,7890 12,6894 241,0995 18,2031 2032,6714 20,3267 2012,3447
H20 sotven 2134,5784 2134,5784
C,HsClI 6350,8055 6287,2975 63,5081
JUMLAH 5075,7790 | 253,7890 | 4821,9901 | 3640,6174 | 8447,7097 | 2143,3492 | 6313,1313 | 4269,1569

BAGUS JODY P
NUR M. NASHRULLAH

15.14.009
15.14.037

Dr. Nanik Astuti Rahman, ST. MT.
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