BAB V
SPESIFIKASI PERALATAN

1. STORAGE ETIL ALKOHOL (F-111)

Fungsi : Untuk menyimpan C2HsOH (1)
Jumlah tangki : 7 buah
Waktu tinggal : 7 hari
Bahan konstruksi . Carbon Steel SA-167 Grade 3 Type
304
Volume tangki . 5337147 ft°
Diameter dalam (di) : 237,75 In
Diameter luar (do) : 240 In
Tekanan hidrostatik (Ph) »32,86983  Psig
Tekanan design (Pi) »32,86983  Psig
Tebal silinder (ts) : 11/8 In
Tinggi silinder (Ls) : 356,6250 In
Tinggi tangki (H) : 396,80 In
Tebal tutup atas (tha) : 3/16 In
Tinggi tutp atas : 40,1798 In
2. POMPA SENTRIFUGAL (L-112)
Fungsi : Mengalirkan etil alkohol ke vaporizer
Type : Pompa Centrifugal
Daya :1Hp
3. VAPORIZER (V-113)
Fungsi : Untuk menguapkan larutan Etil
Alkohol
Tipe :  Double Pipe Heat Exchanger
Kapasitas : 5096,6348 kg/jam
4. POMPA SENTRIFUGAL (L-114)
Fungsi : Mengalirkan etil alkohol ke UPL
Type : Pompa Centrifugal
Daya :1Hp
5. KOMPRESOR (G-115)
Fungsi : Menaikan tekanan etil alkohol
Type : single stage reciprocating compressor
Kapasitas : 0,15773 ft*/menit
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6. HEATER (E-116)

Fungs : Untuk menaikkan suhu larutan Etil Alkohol sebelum
i masuk reaktor

Tipe :  Double Pipe Heat Exchanger

Kapasitas ; 10674,2390 Ib/jam

7. STORAGE ASAM KLORIDA (F-117)

Nama . Storage HCI
Tipe . Spherical tank
Kapasitas . 377730  ft3
Diameter Luar : 240 In
Diameter Dalam : 238 In
Tebal tanki : 1 In
Bahan : SA-240 Grade T Tipe 321
Jumlah : 6 buah
Tekanan Hidrostatik (Ph) 9,466 Psia
Tekanan Design (Pi) : 24,16  Psia
Diameter Luar Jaket : 280 in
Diameter Dalam Jaket : 278 in
Tebal Jaket : 1 in
8. KOMPRESOR (G-118)
Fungsi : Menaikan tekanan asam klorida
Type : single stage reciprocating compressor
Kapasitas : 0,0791 ft¥/menit
9. HEATER (E-119)
Fungsi : Menaikkan suhu bahan asam klorida yang keluar

dari kompressor
Type : Double Pipe Heat Exchanger (DPHE)
Kapasitas : 8026,1051 Ib/jam
10. REAKTOR (R-110)
Perancangan Alat Utama BAB VI yang dikerjakan oleh Bagus Jody P. (1514009)
11. EKSPANDER (G-121)
Fungsi : Menurunkan tekanan etil klorida dan ke absorber
Type : single stage reciprocating expander

Daya :1Hp



12. COOLER (E-122)
Fungsi

Type

Kapasitas

13. HEATER (E-123)
Fungsi

Type

Kapasitas

14. ABSORBER (R-110)
Perancangan Alat Utama
Nashrullah (1514037)

15. KOMPRESOR (G-124)
Fungsi

Type

Kapasitas

16. KONDENSOR (E-125)
Fungsi

Type

Kapasitas
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: Menurunkan suhu produk etil klorida yang keluar

dari reaktor

: Double Pipe Heat Exchanger (DPHE)
: 18700,3442 Ib/jam

: Menaikkan suhu pelarut air yang masuk

ke kolom absorber

: Double Pipe Heat Exchanger (DPHE)
- 4735,9965 Ib/jam

BAB VI yang dikerjakan oleh Nur Muhammad

: Menaikan tekanan etil klorida
: single stage reciprocating compressor
: 0,1376 ft*/menit

: Mengondensasi produk atas yang keluar dari absorber
: Double Pipe Heat Exchanger (DPHE)
: 13917,9293 Ib/jam

17. POMPA SENTRIFUGAL (L-126)

Fungsi

Type

Daya

18. BIN PRODUK (F-127)

Fungsi

Bahan kontruksi

Type

Kapasitas

: Mengalirkan etil klorida ke bin produk
: Pompa Centrifugal
:1Hp

: Menampung produk etil klorida sebelum masuk mesin

Pengemas

: Stainless steel SA-167 Grade 3 type 304

: Tangki silinder dengan bagian bawah berbentuk conis

dengan sudut puncak 60°

© 6910,65 ft*
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Jumlah : 1 buah

Diameter luar 180 in

Diameter dalam : 178,25 in

Tebal silinder /0

Tinggi siilinder 1 267,3750 in
Tinggi tutup bawah 332,619 in

19. MESIN PENGEMAS (X-128)

Fungsi : Pengemas produk
Type : Fiber Drum
Volume mesin :13917,93 Ib

20. Gudang Produk (F-129)

Fungsi : Menyimpan produk etil klorida
Type : Bangunan gedung
Panjang c44m

Lebar 122m

Tinggi :156m

Jumlah i1



