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ABSTRAKSI 

Informasi jaringan jalan dan infrastruktur pendukungnya merupakan bagian penting dalam 

suatu proses perencanaan pengelolaan basis data (database) jaringan jalan. Pemerintah pusat 

melalui Peraturan  Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2011 tentang Pedoman  Teknis  

Sistem  Pengelolaan  Database Jalan  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan 

Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, 

telah mengatur terkait sistem dan jenis yang diinformasikan terkait jaringan jalan. Pendataan 

jaringan jalan di wilayah Kabupaten Sumba Tengah saat ini masih sangat minim informasi. 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Tengah saat ini masih 

menginformasikan jaringan jalan berbasiskan data analog atau berbasiskan kertas (paper based). 

Pembuatan Webgis dalam penelitian ini menggunakan Boundless Web App Builder. Salah 

satu Web AppBuilder yang bersifat tidak berbayar adalah Boundless Web App Builder dan 

berjalan pada perangkat lunak Quantum GIS (QGIS). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa Kabupaten Sumba Tengah memiliki kondisi ruas jalan rusak berat yang 

tinggi. Hasil perhitungan panjang ruas jalan berdasarkan kondisi terdapat kondisi jalan sedang 

63,75 km, kondisi rusak ringan 43,39 km, kondisi baik 221,30 Km dan kondisi rusak berat  

422,96 km dan Belum disurvei 75,79 km. 

Kata Kunci : Boundless Web App Builder, Jaringan Jalan, SIG Web 
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