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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang “Analisa Pengaruh 

Penggunaan Hydrofoil Naca 6515 Dengan Variasi Sudut Penyempitan Aliran 

Air Terhadap Performa Dan Efisiensi Pada Turbin Air Vortex”, maka dapat 

ditarik simpulan sebagai  berikut:  

1. Besarnya performa dan efisiensi yang dihasilkan oleh turbin air vortex pada 

variasi dengan penggunaan sudu Naca 6515 mempunyai hasil nilai yang lebih 

tinggi di bandingkan dengan sudu lurus.  Putaran poros turbin tertinggi terdapat 

pada sudu Naca 6515 dengan sudut penyempitan 15 o  sebesar 142,3 rpm dan 

yang terendah diperoleh pada sudut 35 o  sebesar 132,53 rpm.  Pada penggunaan 

sudu lurus putaran poros tertinggi pada sudut penyempitan 15 o sebesar 138,73 

rpm dan putaran poros terendah pada sudut penyempitan 35 o sebesar 129,68 

rpm. Presentase kenaikan putaran poros turbin dengan variasi sudut 

penyempitan aliran air 35o ke 15o  pada sudu Naca 6515 sebesar 7, 37 % dan 

pada sudu lurus sebesar 6, 97%. 

2. Besarnya daya turbin maksimum penggunaan Naca 6515 dihasilkan yaitu 

sebesar 15,53 watt dan nilai minimum dihasilkan yaitu sebesar 4,81 watt. Dan 

dengan penggunaan sudu lurus nilai maksimum yaitu sebesar 14,23 watt dan 

nilai minimum yaitu sebesar 4,14 watt. Presentase kenaikan daya turbin dengan 

variasi sudut penyempitan aliran air 35o ke 15o  pada sudu Naca 6515 sebesar 

44,86 % dan pada sudu lurus sebesar 41 ,03%. 

3. Semakin besar sudut penyempitan aliran, efisiensi turbin mengalami 

penurunan. Besarnya efisiensi maksimum penggunaan Naca 6515 dihasilkan 

pada sudut penyempitan 15o yaitu sebesar 31,54 % dan nilai minimum 

dihasilkan pada sudut penyempitan 35o yaitu sebesar 9,77 %. Dengan 

penggunaan sudu lurus nilai maksimum juga diperoleh pada sudut 
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penyempitan aliran 15o yaitu sebesar 29,10 % dan nilai minimum pada 

dihasilkan pada sudut penyempitan 35o yaitu  8,41%.  

4. Hubungan antara sudut penyempitan aliran air dengan daya air, putaran poros 

turbin, torsi, daya turbin dan efisiensi berbanding terbalik, yaitu semakin besar 

sudut penyempitan maka nilai dari putaran poros turbin, torsi, daya turbin dan 

efisiensi akan semakin menurun. Hal tersebut disebabkan karena semakin besar 

sudut penyempitan aliran air, maka daya air yang dimanfaatkan untuk aliran 

vortex yang dihasilkan kurang maksimal, dalam artian lain sudu pada turbin 

tersebut tidak terendam sepenuhnya oleh aliran vortex yang dihasilkan 

tersebut, hal ini berdampak kurangnya performa pada putaran turbin air vortex 

dan daya air tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh turbin yang 

menyebabkan efisiensi menjadi turun. 

 

5.2 Saran - Saran 

 Pada penelitian variasi sudut penyempitan aliran air ini masih dibutuhkan 

lagi bentuk NACA yang lain lebih spesifik dan mendetail untuk mendapatkan 

ukuran dimensi yang sesuai, kemungkinan dengan bentuk jenis NACA dan 

ukuran yang lain dapat meningkatkan daya dan nilai efisiensi turbin. Selain itu 

diharapkan penelitian lanjutan dalam menentukan jenis material selain kayu 

yang digunakan sebagai upaya mengoptimalkan daya dan efisiensinya. 
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