
26 
 

BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

3.1. Bagan Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1. Diagram Alir 

  

MULAI 

Study Literatur 

Pembuatan Mesin 

Uji Fungsional 

Kesimpulan dan Saran 

Selesai 

Pengambilan data 



27 
 

3.2. Penjelasan Diagram Alir 

1. Studi literatur  

Studi leteratur adalah penilitian yang dilakukan oleh peniliti dengan 

mengumpulkan sejumlah buku-buku majalah yang berkaitan dengan masalah 

tujuan penelitian 

2. Pembuatan alat 

- Pembuatan rangka pada mesin pembangkit listrik flywheel. 

- Pemasangan flywheel (roda gila) 13 kg. 

- Pemasangan motor induksi, alternator generator, V-belt. Untuk 

memutarkan flywheel. 

- Penambahan aki dan inventer agar merubah arus DC-AC 

3. Pengujian pada alat  

Pengujian alat dilakukan beretujuan agar alat yang digunakan nantinya tidak 

mengalami hal-hal yang tidak diinginkan pada proses pengambilan data 

4. Penganbilan data 

Pada tahapan  pengambilan data mesin pembangkit dengan mengukur 

perbandingan kecepatan putan pada poros flywheel ketika menggunakan 

flywheel 13 kg dan 26 kg. Dari data yang didapatkan kita dapat menarik 

kesimpulan dari penelitian yang dilakukan sekaligus memberi saran  yang 

bersifat membangun pada hasil penelitian selanjutnya. 

3.3. Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu penelitian ini kurang lebih 3 bulan dan di lakukan di Kosan peneliti 

yang terletak di Jl. Perusahan Gang 3, no. 90, RT 02/RW 08, Tunjungtirto kec. 

Singosari kab. Malang Jawa timur. 

3.4. Alat dan bahan 

A. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

- Multimeter digital  

- Obeng  

- Tang Kombinasi  

- Cutter  

- Gergaji Besi  

- Kunci Ring Pas atau Gigi  
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- Las Listrik 900 watt  

- Tacometer  

B. Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah:  

- Flywheel : 2 buah  

- Generator : 1 buah  

- V-belt : 3 buah  

- Pulley : 6 buah  

- Alternator : 1 buah  

- Motor Induksi : 1 buah  

- Inverter 1000 watt : 1 buah  

- Baterai (aki) : 1 buah  

- Kabel NYAF 3,5 mm : 10 meter  

- Isolasi Bakar : 2 meter  

- Bearing Duduk : 2 buah  

- Baut : 24 buah  

- Besi siku 6 mm : 4 meter  

- Skun : 15 buah 27  

- Saklar : 5 buah 

- Poros : 1 Buah 

3.5. Diagram Skema Alat dan Alur Prinsip Kerja Alat 

Secara garis besar diagaram skema alat yang akan dilakukan ditunjukkan 

pada Gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 2. Diagram Skema Alat 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Aki Power 

inverter 

Alternator Motor 

induksi 
Flywheel Generator 

Output 

220 VAC 



29 
 

Dari gambar 3.2 memiliki dua sistem yaitu kelistrikan dan mekanik sehingga 

dapat dijelaskan prinsip kerja alat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 3.  Alur Prinsip Kerja Alat 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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