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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian kali ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa:  

1. Pada penelitian ini didapatkan hasil putaran motor induksi tanpa flywheel dengan 

kecepatan yaitu ≤ 2800 Rpm, dan menggunakan flywheel 13 kg ≥ 2600 Rpm, 

sedangkan menggunakan flywheel 26 kg sebesar ≤ 1800 Rpm. 

2. Beban flywheel yang ideal untuk digunakan dalam pembangkit listrik ini  yaitu 

13 kg karena semakin berat flywheel yang digunakan maka akan semakin rendah 

putaran yang dihasilkan oleh mesin pembangkit listrik flywheel. Hal tersebut 

merupakan ketidak sesuaian dari kinerja motor induksi yang apabila diberi beban 

bervariasi, maka terjadi penurunan putaran, ini merupakan indikasi dari 

penyebab kegagalan pada sistem pembangkit listrik flywheel. 

5.2. Saran. 

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu:  

1. Penelitian selanjutnya diharapkan agar menggunakan motor induksi dengan 

Rpm yang lebih tinggi agar mampu memutarkan flywheel dengan berat ≥ 13 kg. 

2. Berat flywheel sebaiknya disesuaikan dengan kapasitas motor induksi, agar tidak 

terlalu berat. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan aki yang lebih dari 12 volt 70 

Ah agar aki tidak muda drop dan dapat menyimpan arus yang lebih besar. 

4. Dalam penyusunan hasil penelitian ini, tentunya masih banyak kekurangan. Oleh 

karena itu, untuk kepentingan penelitian-penelitian selanjutnya maka kritik dan 

saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan 

  


