
54 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Anthonius, S., & Sumaryo, S. G. S. (2019). Pengaruh Proses Nitridisasi Terhadap 

Sifat Mekanis Permukaan Baja Paduan Rendah Aisi 4340. Jurnal Sains Materi 

Indonesia Indonesian Journal OfMaterials Science, 4340, 49–53. 

Bahtiar, Iqbal, M., & Arisandi, D. (2017). Analisis Kekerasan Dan Struktur Mikro 

Pada Baja Komersil Yang Mendapatkan Proses Pack Carburizing Dengan 

Arang Cangkang Kelapa Sawit. Jurnal Mekanikal, 8(1), 686–696. 

DUAN, H. qiang, HAN, Y. fei, LÜ, W. jie, MAO, J. wei, WANG, L. qiang, & 

ZHANG, D. (2016). Effect of solid carburization on surface microstructure 

and hardness of Ti-6Al-4V alloy and (TiB+La2O3)/Ti-6Al-4V composite. 

Transactions of Nonferrous Metals Society of China (English Edition), 26(7), 

1871–1877. https://doi.org/10.1016/S1003-6326(16)64301-7 

Fahreza, M. I., Farhriza, & Hamdan. (2017). Analisa Pengaruh Waktu Penahanan 

Terhadap Nilai Kekerasan Baja Aisi 1050 Dengan Metode Pack Carburizing. 

Mesin Sains Terapan, 1(1), 1–5. 

Farikhin, F. (2016). Analisa scanning electron microscope komposit polyester 

dengan filler karbon aktif dan karbon non aktif. Publikasi Ilmiah, 1–16. 

Grosch, J. (2014). Microstructure and Properties of Gas Carburized Steels. In 

Comprehensive Materials Processing (Vol. 12). Elsevier. 

https://doi.org/10.1016/B978-0-08-096532-1.01214-0 

Jaedun, A. (2011). Oleh : Amat Jaedun. Metodologi Penelitian Eksperimen, 0–12. 

 
Kurniawan, A. S., Rr, S., & Puspitasari, P. (2014). Analisis Kekuatan Tarik Dan 

Struktur Mikro Pada Baja St.41 Akibat Perbedaan Ayunan Elektroda 

Pengelasan SMAW. Jurnal Teknik Mesin, 22(2), 1–12. 

Lesmanah, U., Marsyahyo, E., & Vitasari, P. (2013). Optimasi Sifat Mekanis 

Kekuatan Tarik Baja St 50 Dengan Perlakuan Gas Carburizing Variasi 

Holding Time Untuk Peningkatan Mutu Baja. Jurnal Mekaninal, 4(2), 366– 

375. 



54 

 

 

Mahardika, S., & Hidayat, M. T. (2021). Pengaruh Media Arang Kayu Jati Pada 

Proses Pack Carburizing Terhadap Komposisi Kimia Dan Kekerasan Baja 

Karbon Rendah. Otopro, 16(2), 44. 

https://doi.org/10.26740/otopro.v16n2.p44-49 

Marani, D., Braguglia, C. M., Mininni, G., & Maccioni, F. (2003). Behaviour of 

Cd, Cr, Mn, Ni, Pb, and Zn in sewage sludge incineration by fluidised bed 

furnace. Waste Management, 23(2), 117–124. https://doi.org/10.1016/S0956- 

053X(02)00044-2 

Meng, Y., Villa, M., Dahl, K. V., Wang, B., Drouet, M., Dubois, J. B., Somers, M. 

A. J., & Christiansen, T. L. (2021). Thermochemical surface hardening of Ti- 

6Al-4V: On the role of temperature and treatment media. Surface and 

Coatings Technology, 422(July), 127505. 

https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2021.127505 

 
Muhamad, Z. (2018). Pengaruh Proses Heat Treatment Terhadap Kekuatan dan 

Struktur Mikro Baja Karbon Rendah. Analisis Standar Pelayanan Minimal 

Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang. 

Parmita, A. W. Y. P., Priyandoko, B. C., Dewanto, H. A., Tanjung, R. A., 

Bramantyo, S. A., & Febriyanto, R. (2021). Analisis Pengaruh Variasi 

Temperatur Proses Pack Carburizing Terhadap Laju Korosi Material Baja 

Karbon ASTM A36. 5. 

Sahri, S. (2015). Analysis of the Effect Line Heating on Mechanical Properties and 

Microstructure of Steel ASTM A36 with Variations Cooling Analisa Pengaruh 

Line Heating terhadap Sifat Mekanik dan Struktur Mikro Baja ASTM A36 

dengan Variasi Pendinginan. 

Suharno, S.T., M.T. & Budi Harjanto, S.T., M. E., & Prodi. (2015). PENGARUH 

VARIASI TEMPERATUR DAN HOLDING TIME DENGAN MEDIA 

QUENCHING OLI MESRAN SAE 40 TERHADAP STRUKTUR MIKRO 

DAN KEKERASAN BAJA ASSAB 760. Statewide Agricultural Land Use 

Baseline 2015, 1. 

Sujana, W., & Widi, K. A. (2016). Serbuk alumina sebagai katalis didalam reaktor 



54 

 

 

fluidised bed. Jurnal Flywheel, 7, 58–66. 

 
Sundari, E., Srijaya, J., Bukit, N., & Palembang, B. (2021). Proses Pack 

Carburizing Terhadap Kekerasan Baja Karbon Rendah St 37. 2(1), 23–27. 

Suprapta Winaya, I., & Darma Susila, I. (2010). Co-Firing Sistem Fludized Bed 

Berbahan Bakar Batubara dan Ampas Tebu. Jurnal Energi Dan Manufaktur, 

4(2). 

Widi, I. K. A. (2008). KARAKTERISTIK DAN HASIL NITRIDISASI 

STAINLESS STEEL TIPE 316L DENGAN DAPUR FLUIDISED  BED. 

Jurnal Flywheel, 1, 1–6. 


